
La revolución tecnológica que cambia las reglas 
del juego en el mercado de la cortina técnica.
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La tecnología ZOOMTECH® nos 
permite realizar estores de hasta 7 
metros de ancho con un tubo de 
enrolle de Ø 60 mm, sin efecto V ni 
deformación del tejido. 

Esto nos permite colocar estores más 
grandes en espacios más reducidos, 
y conservar una estética elegante 
y minimalista en los proyectos 
arquitectónicos donde los grandes 
acristalamientos se han convertido en 
un componente fundamental.

ZOOMTECH® es la última tecnología 
patentada que compensa la flexión 
del tubo en grandes anchuras, 
solucionando el problema de las 
arrugas y la deformación del tejido.

Gracias a la tecnología ZOOMTECH® 
se consigue evitar que el tubo 
pandee, eliminando la flecha y, en 
consecuencia, evitando por completo 
el efecto V.
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ZOOMTECH® compensa la 
flexión del tubo en grandes 
anchuras, solucionando el 
problema de las arrugas y 
deformación del tejido.

Estética minimalista y 
sofisticada para tu proyecto.

Estores muy grandes con un 
tubo de menor diámetro.

SIN TECNOLOGÍA ZOOMTECH®

CON TECNOLOGÍA ZOOMTECH®
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CON TECNOLOGÍA ZOOMTECH®
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SIN TECNOLOGÍA ZOOMTECH®

Diseño minimalista y fácil 
Integración en espacios 

más pequeños

Sin efecto V Ganador del prestigioso 
premio a la Innovación en 

R+T 2024

Hasta 7 metros de ancho
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ZOOMTECH®, una combinación perfecta entre 
máxima funcionalidad y diseño elegante y minimalista.
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Solarcheck es el 
único fabricante 
autorizado en España 
para fabricar sistemas 
con tecnología 
ZOOMTECH®.



Tubo de enrolle y soportes más 
robustos = Efecto V

Tubo de menor diámetro y soportes 
pequeños = Efecto V

Tubo de menor diámetro con tecnología 
ZOOMTECH® y soportes pequeños 

= Flecha 0 / Sin Efecto V

La solución patentada para cortinas de grandes 
dimensiones que satisface las necesidades de los 
arquitectos en grandes superficies acristaladas.

LA DIFERENCIA ZOOMTECH®
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ZOOMTECH® APLICADO A ZIP

ZERO DEFLECTION BY

MEDIDAS MAX

Anchura 700 cm

Altura 350 cm

COLOR 

Blanco, gris, negro

APLICACIÓN IN / OUT

ZOOMTECH® es la tecnología patentada que 
compensa la flexión del tubo en grandes anchuras, 
solucionando el problema de las arrugas y la 
deformación del tejido.

Flecha 0 en el tubo; elimina por completo el efecto V.

Tubo de enrolle de Ø 60 mm en aluminio extruido 
con tecnología patentada ZOOMTECH®.

Soportes de 80 x 92 mm de acero barnizados con 
tapa embellecedora en PVC.

Contrapeso redondo oculto de alumino de Ø 20 mm.

Aplicación interna / externa.

Tecnogología aplicable a sistemas ZIP.
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