
ZERO DEFLECTION BY

La révolution technologique qui change les règles 
du jeu sur le marché du store technique.

ZOOMTECH® nous permet de réaliser 
des stores jusqu’à 7 mètres de large 
avec un tube enrouleur inférieur à 
Ø 60 cm, sans effet V ni déformation 
de toile.

Cela nous permet de placer des 
stores plus grands dans des espaces 
plus restreints, et de conserver une 
esthétique élégante et minimaliste 
dans les projets architecturaux où 
les grands vitrages sont devenus un 
composant fondamental.

ZOOMTECH® est la dernière 
technologie brevetée qui compense 
la flexion du tube dans les grandes 
largeurs, résolvant le problème des plis 
et de la déformation de la toile.

Grâce à la technologie ZOOMTECH®, 
le tube ne peut pas s’affaisser, ce qui 
élimine la flèche et donc l’effet V.
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ZOOMTECH® compense 
la flexion du tube dans les 
grandes largeurs, résolvant 
le problème des plis et 
déformations de la toile.

Esthétique minimaliste et 
sophistiquée pour votre projet.

Très grands stores avec un 
tube de plus petit diamètre.

SANS TECHNOLOGIE ZOOMTECH®

AVEC TECHNOLOGIE ZOOMTECH®
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AVEC TECHNOLOGIE ZOOMTECH®
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SANS TECHNOLOGIE ZOOMTECH®

Design minimaliste et facile 
à intégrer dans des espaces 

plus petits

SANS effet VLauréat du prestigieux prix 
de l’innovation R+T 2024

Jusqu’à 7 mètres de large
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ZOOMTECH®, une combinaison parfaite entre 
fonctionnalité maximale et design élégant et minimaliste.
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La solution brevetée pour les stores de grandes 
dimensions qui répond aux besoins des 

architectes dans les grandes surfaces vitrées.
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Tube enrouleur et supports plus 
robustes = Effet V

Tube de diamètre plus petit et petits 
supports = Effet V

Tube de plus petit diamètre avec 
technologie ZOOMTECH® et petits supports 

= Flèche 0 / Sans Effet V

LA DIFFÉRENCE ZOOMTECH®
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ZOOMTECH® APPLIQUÉ AU SYSTÈME ZIP

ZERO DEFLECTION BY

MESURES MAX

Largeur 700 cm

Hauteur 350 cm

COULEURS 

Blanc, gris ou noir

APPLICATION IN / OUT

ZOOMTECH® est la dernière technologie brevetée 
qui compense la flexion du tube dans les grandes 
largeurs, résolvant le problème des plis et de la 
déformation du tissu.

Flèche 0 sur le tube ; élimine complètement l’effet V..

Tube d’enroulement Ø 60 mm en aluminium 
extrudé avec technologie brevetée ZOOMTECH®.

Supports en acier laqué de 80 x 92 mm avec joues 
plastiques.

Contrepoids rond cachés en aluminium Ø 20 mm.

Application intérieure/extérieure.

Technologie applicable aux systèmes ZIP.

60

350 cm

60 mm

83 mm

39
 m

m

COUVERCLE EN OPTION POUR LE 
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